
 

1 
 

Copyright © 2021 PEKATRONIC (V1.20) 
All other trademarks are the property of their respective owners. 

www.pekatronic.de 

                                                  

        Art.-Nr.: 3400 – 4035 

                    4039307040354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekasat iKey Bedienungsanleitung 

GPS/GSM Smartphone Ortungsalarmsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Copyright © 2021 PEKATRONIC (V1.20) 
All other trademarks are the property of their respective owners. 

www.pekatronic.de 

Übersicht: 

Smartphone Pekasat iKey Spezifikationen ............................................................................................................... 3 

Warnhinweis!!! ........................................................................................................................................................ 4 

Pekasat iKey GPS/GSM Ortungsalarmsystem .......................................................................................................... 5 

Smartphone Funktionen (Tabelle) ........................................................................................................................... 5 

Hauptmenü .............................................................................................................................................................. 6 

Fzg.1/Fzg.2/Fzg.3 Konfiguration ............................................................................................................................... 6 

SMS Konfigurations Format ..................................................................................................................................... 7 

Passwort ................................................................................................................................................................... 8 

Telefon 1 .................................................................................................................................................................. 8 

Telefon 2 .................................................................................................................................................................. 8 

Telefon 3 .................................................................................................................................................................. 8 

Zeitzone .................................................................................................................................................................... 9 

Zeitzonen Übersicht Sommer-Winterzeit  ............................................................................................................... 9 

Fahrzeug Name ........................................................................................................................................................ 9 

Aufwärmzeit ............................................................................................................................................................. 9 

Alarm per ................................................................................................................................................................. 9 

Bestätigung .............................................................................................................................................................. 9 

Konfiguration sichern ............................................................................................................................................... 9 

CFG ........................................................................................................................................................................... 9 

Arm......................................................................................................................................................................... 10 

Disarm .................................................................................................................................................................... 10 

Status ..................................................................................................................................................................... 10 

Suchen .................................................................................................................................................................... 10 

Suchen 3 Punkte und Eigene Standort Suche……………………………………………………………………………………………………11 

Home ...................................................................................................................................................................... 12 

Alarm ...................................................................................................................................................................... 13 

Blockade ................................................................................................................................................................. 13 

Motor/Start ............................................................................................................................................................ 14 

Motor/Stop ............................................................................................................................................................ 14 

Mehr Funktionen ................................................................................................................................................... 14 

Passwort ändern .................................................................................................................................................... 15 

Geo Zone verlassen ................................................................................................................................................ 16 

Geo Zone betreten ................................................................................................................................................. 17 

G-Sensor Empfindlichkeit ....................................................................................................................................... 18 

Geschwindigkeitswarnung ..................................................................................................................................... 19 

Parken und Finden ................................................................................................................................................. 20 

Count Down ........................................................................................................................................................... 21 

Black Box ................................................................................................................................................................ 21 

SIM Karten Guthaben abfragen ............................................................................................................................. 22 

Zubehör schalten ................................................................................................................................................... 22 

Verschiedene Alarmmeldungen ............................................................................................................................. 23 

Pekasat iKey iPhone Installation ............................................................................................................................ 24 

Pekasat iKey Android Installation .......................................................................................................................... 24 

Batterieverordnung und Umwelthinweise ............................................................................................................ 25 



 

3 
 

Copyright © 2021 PEKATRONIC (V1.20) 
All other trademarks are the property of their respective owners. 

www.pekatronic.de 

Smartphone Pekasat iKey Spezifikation 

Größe und Gewicht: 
Größe: L: 95mm, W: 61mm, H: 20mm 

Gewicht: 104g 

 

Gehäuse: 
ABS Kunststoff 

 

GSM: 
 UBLOX LEON G100 

 Unterstützt 850/900/1800/1900 MHz, Sprache, SMS, GPRS Klasse 10 CS1-CS4 

 Netzwerk Operation Modi I bis III werden unterstützt 
- Klasse 4 (33DBM@850/900 MHz) 

- Klasse 1 (30DBM@1800/1900 MHz) 

 

GPS: 
 UBLOX SARA G350 

    Empfindlichkeit: -165dBm oder höher 

 Kanäle: 50  

 

Umgebungsmerkmale: 
 Operating Temperature:  -20°C to +80°C (Ohne Batterie) 

 Humidity: 5%~95% non-condensing 

 

Stromversorgung:  
 DC +8V ~ +35V 

 

Stromverbrauch: 
 Normalbetrieb: 70mA@12V 

 Automatischer Sleep Modus: 10mA@12V 

Im Standby Betrieb erfolgt eine automatische Einschaltung des Sleepmodus. In diesem 

Stromsparmodus verbraucht das Ortungssystem nur 10mA!   



 

4 
 

Copyright © 2021 PEKATRONIC (V1.20) 
All other trademarks are the property of their respective owners. 

www.pekatronic.de 

Warnhinweis!!! 

1. Um sich vor Missbrauch zu schützen sollten Sie sorgsam mit den von Ihnen verwendeten 

Passwörtern umgehen und diese nicht an Dritte weitergeben.  

2. Pekasat iKey nutzt das SMS Format. Gehen Sie sorgsam mit dem gebuchten Verbrauch 

um.  

3. Im Ortungssystem wird eine Standard-SIM Karte verwendet!  

 

4. Deaktivieren Sie die Rufumleitung zu Ihrer Mailbox mit dem Wahlcode ##002# und 

deaktivieren ebenfalls den Pin Code mit einem Mobilfunktelefon. Arretieren Sie dann die 

SIM Karte im SIM Kartenhalter. Vergewissern Sie sich das die Karte richtig eingelegt und 

mit den Kontakten verbunden ist.  

Es kann ein 2G oder 3G SIM Kartenvertrag oder eine Prepaidkarte verwendet werden. Es 

genügt ein SMS und Sprachtarif. Ein Datentarif wird nicht benötigt!  

5. Ihr Smartphone sollte zur Ortung einen Internettarif haben, um Kartendaten anzuzeigen.  

6. Pekasat iKey sollte nur von Fachpersonal eingebaut werden.  

7. KEINE BEDIENUNG WÄHREND DER FAHRT! 

 

Hinweis: 

Der Alarm, Zündungsalarm, Tür- und Sensoralarm erfolgt  zusammen mit einer aufbereiteten 

Google Maps SMS. Dieser in der SMS enthaltene Kartenlink kann nur über die Datendienste 

wie G / E / 3G / 4G / 5G / Wi-Fi angezeigt werden.  

 

G GPRS (Schnelle Datenverbindung) 

E EDGE (Schnellere Datenverbindung) 

3G 3G (UMTS) Datenverbindung) 

4G 4G (LTE) Datenverbindung 

5G 5G schnellste Datenverbindung 

 Wi-Fi 

 

8. Dieses System ist Passwort geschützt. Gehen Sie daher sorgsam mit Ihren Zugangsdaten 

um.  
9. Dieses System nutzt den SMS Dienst. Achten Sie immer auf ausreichend SMS Guthaben.  
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PEKASAT IKEY GPS / GSM Ortungsalarmsystem 

Smartphone Funktionen: 
 

Fernsteuerung 

Kommando 
Taste Schlüssel Ausführung 

Arm 

 

K1 
Für 1 Sek. Drücken 

und Halten 

Disarm 

 

K2 
Für 1 Sek. Drücken 

und Halten 

Status 

 

K3 
Für 1 Sek. Drücken 

und Halten 

Suche 

 

K4 
Für 1 Sek. Drücken 

und Halten 

Motor / Start 

 

K5 
Für 1 Sek. Drücken 

und Halten 

Motor / Stop 

 

K6 
Für 1 Sek. Drücken 

und Halten 

Home 

 

K7  

Fzg.1 

 

K8  

Alarme 

 

K9  

Blockade 

 

K10  drücken 

und für 2 Sek 

halten 

Mehr 

 

K11  
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Hauptmenü: 
 

 
 

ACHTUNG: 

Bevor Sie mit der Bedienung beginnen, muss das System eingerichtet werden. Wählen Sie 

hierzu die Fahrzeugeinstellungen unter “Fzg.1” und warten Sie bis das Ortungssystem diese 

Einstellungen mit der SMS “CFG is OK” bestätigt.  

 

Gestatten Sie der APP den Zugriff z.B. auf Bilder, Video, GPS, SMS senden u. empfangen.  

Verweigern Sie diesen Zugriff kann die APP nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden.  

 

 

Fzg.1/Fzg.2/Fzg.3  

 

Drücken Sie  2, oder 3 um die Einstellungen der Alarmrufnummern, Zeitzone, 

Aufwärmzeit, Rufnummern für Alarmmeldung per Anruf oder SMS einzustellen. 
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SMS Konfiguration Format: 

       Die SMS für die Konfiguration setzt sich wie folgt zusammen: 

#Current_Password*CFG*New_Password*Celluler_Phone_Number1* 

Celluler_Phone_Number2* Celluler_Phone_Number3*Time_ Zone 

Setting*Device_Name*Remote_Starter_Timer*Confirm# 
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Parameter Definition: 

    

             Telefon 1: 

Maximal 16 Stellen, inklusive des erforderlichen ‘+’ Zeichen. 

Beispiel: +49171445566 

 

Telefon 2: 

Maximal 16 Stellen, inklusive des erforderlichen ‘+’ Zeichen. 

Beispiel: +49171335577 

 

Telefon 3: 

Maximal 16 Stellen, inklusive des erforderlichen ‘+’ Zeichen. 

Beispiel: +49171445588 

 

Hinweis für Rufnummer 1: 

1. Nur die Rufnummern die in Telefon 1 / 2 / 3 eingetragen sind, können SMS 

empfangen.  

2. Unterstützte Funktionen: 

a. ARM/DISARM (Scharf/Unscharf) 

b. Empfang von Alarmmeldungen (Alarm durch Zündung, Türen oder Sensor) 

c. Motorfernstart  

d. Motor Stopp 

e. Abfrage aktueller Standort 

3. Neue Einträge, z.B. eine neue Rufnummer in Telefon 1 ersetzt diese.  

 

Hinweis für Rufnummer 2/3: 

1. Die Rufnummern in Telefon 2/3 unterstützen folgende Funktionen: 

a. Empfang von Alarmmeldungen (Alarm durch Zündung, Türen oder Sensor) 

b. Abfrage aktueller Standort. 

2. Neue Einträge, z.B. eine neue Rufnummer in Telefon 2/3 ersetzen diese.   

 

Passwortänderung des Ortungsalarmsystem: 

Ist das aktuelle Passwort nicht korrekt, können keine Einstellungen vorgenommen 

und keine Fehlermeldungen per SMS empfangen werden. Das Standard Passwort 

lautet: “0000”. Sie können das Passwort der Ortung ändern, indem Sie ein neues 

Passwort eintragen z.B. 1234. Diese Änderung jedoch nicht speichern, sondern sofort 

durch Drücken der „OK-taste“ an die Ortung senden.  

 

Gesendet wird z.B. 

#0000*CFG*1234*Rufnummer… 

 

Als Antwort erhalten Sie eine Bestätigung mit dem neuen Passwort: 

#OK:*CFG*1234*Rufnummer … 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Copyright © 2021 PEKATRONIC (V1.20) 
All other trademarks are the property of their respective owners. 

www.pekatronic.de 

Einstellung der Zeitzone: 

             Das Format ist “+HHMM”. Die Werkseinstellung ist die englische GMT Zeit.  

             Die kleinste Eingabe kann in 15 Minuten Schritten erfolgen.  

 

Zeitzonen: 

Die Ländereinstellungen lauten:  
Land Standard 

Time(GMT) 
Sommerzeit 

Russland, Saudi Arabien +0300  
Egypt ,Finnland, Israel ,South Afrika +0200 +0300 

Austria, Belgium, Czech, Dänemark, 
France, Greece, Germany, Hungary, 

Italy Netherlands, Norway, Poland, 

Spain, Slovak, Switzerland, Sweden 

+0100 +0200 

UK +0000  
 
 

Fahrzeug_Name (Fzg.Name): 

Nutzen Sie diesen Parameter um individuelle Namen für das Fahrzeug zu vergeben.  

In der SMS wird dieser Name angezeigt.  

Maximal 10 Zeichen sind möglich. Symbole und Umlaute sind nicht erlaubt!!! 

 

Aufwärmzeit 

Dieser Parameter kann zur Festlegung der Aufwärmzeit genutzt werden und regelt 

die Fernstartfunktion. Es gibt drei Wahlmöglichkeiten: 5, 15 oder 30 Minuten.  

 

Hinweis: 

Empfängt das Ortungsalarmsystem einen ungültigen Wert, erhalten Sie die 

Fehlermeldung #ERR*CFG:2# 

 

Alarm per: 

Legen Sie hier fest ob Sie per Anruf (Call) oder per SMS informiert werden wollen.  

 

Sind alle Eingaben erfolgt wählen Sie: 

1. Einstellung sichern 

2. Erneut Fzg.1 auswählen und 

3. mit OK bestätigen 

Sie erhalten die Meldung „Konfiguration ok!“  

 

             Vergewissern Sie sich das Sie die „CFG is OK” SMS vom Ortungsalarmsystem 

             empfangen haben. Erst danach können Sie ein neues Passwort vergeben und müssen  

             ebenfalls die „CFG is OK“ empfangen, bevor Sie das System bedienen können. 

 

 CFG: 

Dieser Parameter dient zur Ortungs- und Reportfunktion und kann nicht geändert 

werden.  

 

Nach erfolgreicher Konfiguration erhalten Sie folgende SMS:  

#OK: *CFG*Passwort*Cell_Phone_Number1* Cell_Phone_Number2*  

Cell_Phone_Number3*Time_ Zone Setting*  

Device_Name*Remote_Starter_Timer*Confirm# 
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K1. Arm (Scharf) 

 

Drücken Sie die  Taste einmal, schaltet das System scharf, ZV wird geschlossen, 

Stromkreisunterbrechung eingeschaltet und die Status LED beginnt langsam zu blinken. 

 

Bestätigung: Im CALL Modus sendet die Pekasat iKey App das ARM (Scharf) Signal zum 

                        Ortungsalarmsystem und dieses bestätigt per Anruf.  

       Im SMS Modus sendet die App das ARM (Scharf) Signal zum 

       Ortungsalarmsystem und dieses bestätigt per SMS. 

 

K2. Disarm (Unscharf) 

 

Drücken Sie die   Taste einmal, schaltet das System unscharf, ZV wird geöffnet, 

Stromkreisunterbrechung und die Status LED werden ausgeschaltet. Das 

Ortungsalarmsystem bestätigt per Anruf (15 Sek.) und legt auf.  

Bestätigung: Im CALL Modus sendet die App das DISARM (Unscharf) Signal zum  

                       Ortungsalarmsystem. Es erfolgt kein Anruf! 

      Im SMS Modus sendet die App das DISARM (Unscharf) Signal zum  

      Ortungsalarmsystem. Es wird keine SMS gesendet!  

 

K3. Status 

Durch Drücken der  Taste erfolgt eine Statusüberprüfung.  

Sie erhalten eine SMS mit folgenden Informationen: STATUS, Firmwarestand, Kennzeichen, 

Datum, Uhrzeit, Alarm: Arm/Disarm, Zündung: Engine ON (EIN)/ Engine OFF (AUS), 

Geschwindigkeit, Google Map Link.  

Bestätigung: Im CALL und SMS Modus sendet die APP eine Statusabfrage.  

                       Sie erhalten eine Status SMS.  

 

 

K4. Suchen 

 

Durch Drücken der  Taste generieren Sie eine Standortabfrage an das Ortungs-

alarmsystem. Sie erhalten eine SMS mit entsprechenden Koordinaten, die per Google Map 

Link abgerufen werden können.  

Bestätigung: Im CALL und SMS Modus sendet die Pekasat iKey App eine Standortabfrage an  

                       das Ortungsalarmsystem. Sie erhalten eine SMS mit Koordinaten.  
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a.   Fahrzeugsuche  

b.  Dreifache Fahrzeugsuche  

Sendet eine Fahrzeugsuche alle drei Minuten. Sie empfangen drei SMS: LOCATION3-1 / 
LOCATION3-2 / LOCATION3-3 SMS. 

c.  Suche eigener Standort 

d.  Abfrage der Historie. Drücken Sie zur Anzeige den Google Maps Link. 

 

Öffnen Sie die gespeicherten Informationen und wählen den Google Maps Link, um den 

Standort des Fahrzeugs anzuzeigen. (http://maps.google.com/maps? q=loc: link)  

Die Funktion  ist nicht bei Smartphones mit IOS Betriebssystem möglich! 
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K7. Home 

Drücken Sie die  Taste um zurück zur Übersicht zu gelangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Copyright © 2021 PEKATRONIC (V1.20) 
All other trademarks are the property of their respective owners. 

www.pekatronic.de 

K9. Alarm 

Durch Drücken der  Taste erhalten Sie eine Übersicht aller Alarmmeldungen im 

Betrieb der Pekasat iKey App.  

Im Alarmfall sendet das Ortungsalarmsystem Alarmmeldungen per SMS und per Anruf 

(15 Sekunden und legt dann auf).  

Bestätigung: Im CALL Modus sendet das Ortungsalarmsystem eine SMS und es erfolgt ein       

                      Anruf.  

     Im SMS Modus sendet das Ortungsalarmsystem nur eine SMS, es erfolgt kein  

     Anruf!  

 

 

K10. Blockade (Stromkreisunterbrechung) 

Wählen Sie die   Taste um in das Auswahlmenu der Blockadefunktion zu kommen. 

Das System wird scharf geschaltet und es erfolgt ein Alarmanruf (nach 15 Sek. wird 

aufgelegt), sowie eine SMS mit Googe Maps Link.  

Eine Aufhebung der Blockade, kann nur durch Drücken der Taste DISARM (Unscharf) mit 

der Pekasat iKey App erfolgen! Sie erhalten keine SMS-Antwort! 

ACHTUNG: Erst nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist (0km/h) und keine 

Motorvibrationen durch den G-Sensor erkannt wurde, erfolgt eine Blockade 

(Stromkreisunterbrechung)!  
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Drücken und halten Sie die  Taste, solange bis das Menu beendet wird, um die 

Blockade zu aktivieren. Das System wird scharf geschaltet und es erfolgt ein Alarmanruf 

(nach 15 Sek. wird aufgelegt).  

 

Bestätigung: Im CALL Modus erfolgt eine automatische Scharfschaltung, eine SMS, sowie ein 

                       Anruf.  

      Im SMS Modus erfolgt eine automatische Scharfschaltung, eine SMS, jedoch 

      kein Anruf!  

  

Durch Drücken der  Taste erfolgt keine Blockade und Sie kommen zurück ins 

Hauptmenü.  

 

 

 

K5. Fernstart (z.Zt. nicht verfügbar) 

Drücken Sie die  Taste um den Motor zu starten. Dies ist nur im Scharfmodus 

des Ortungsalarmsystems möglich. Das System startet den Motor (Diese Funktion ist nur mit 

einem optionalen Fernstartmodul möglich). Ist der Fernstart erfolgt, blinkt die LED und es 

erfolgt ein Anruf. War der Fernstart nicht erfolgreich blinkt die LED 3malig.  

Bestätigung: Im CALL Modus erhalten Sie bei erfolgreichem Fernstart einen Anruf vom  

                       Ortungsalarmsystem. Bei nicht erfolgreichem Fernstart erfolgt kein Anruf!  

      Im SMS Modus erhalten Sie bei erfolgreichem Fernstart eine SMS.  

      Bei nicht erfolgreichem Fernstart erhalten Sie eine SMS mit Fehlerhinweis.  

 

 

K6. Motor Stopp (z.Zt. nicht verfügbar) 

 

Drücken Sie die  Taste um den Motor auszuschalten. 

Bestätigung: Im CALL Modus erhalten Sie keinen Anruf.  

                       Im SMS Modus erhalten Sie eine SMS an Ihre Pekasat iKey App. 

 

 

K11. Mehr …  

 

Drücken Sie die  Taste für weitere Funktionen. 
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A. Passwortschutz der APP ändern  

 

Drücken Sie  Taste um das Login Anmelde Passwort der APP zu ändern.  

Voreinstellung: 0000 

 

Geben Sie den alten Login Code ein, vergeben einen Neuen und wiederholen den Neuen 

Code.  

Neues Passwort: 

 Eingabe nur numerisch. Minimum 4stellig, Maximum 10 Stellen. 

Beispiel: 1010 oder 2424242424 
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B. Geo Zone verlassen 

Drücken Sie  Taste um den GEO Zaun Verlassen einzustellen.  

 

 
 

1. Wählen Sie Fahrzeug   oder  oder  um das 

Ortungsalarmsystem zu wählen.  
2. Wählen Sie den Bereich Geo Zaun Zone Verlassen: 

Bei Eingabe von Km wird automatisch in Meilen berechnet.                                           
Bei Eingabe von Meilen erfolgt die Umrechnung in Km. 

3. Drücken Sie die Taste Geo Zaun löschen, um die Einstellungen zu löschen.                  
Als Antwort erhalten Sie « Geo Fence Zone Out setting OK ». 

Wird die voreingestellte Entfernung überschritten erfolgt ein Geo Fence Alarm. 

Beispiel: 

Geo Fence: 1 Km / 1.6 Mile 

Zone Out Alert 

CAR001 

2017/09/21 06:59:33 

Lat: 53.06083 

Lon: 009.64753 

Spd: 135Km/h 

Sat: 8 

http://maps.google.com/maps?q=loc:53.06083,009.645753 

 

C. Geo Zone betreten 
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Drücken Sie die  Taste um den Geo Zaun Betreten einzustellen.  

 

 
 

1. Wählen Sie Fahrzeug  oder  oder   um das       

Ortungsalarmsystem zu wählen.  
2. Wählen Sie den Bereich Geo Zaun Zone Betreten: 

Bei Eingabe von Km wird automatisch in Meilen berechnet.                                            
Bei Eingabe von Meilen erfolgt die Umrechnung in Km. 

3. Drücken Sie die Taste Geo Zaun löschen, um die Einstellungen zu löschen. Als 
Antwort erhalten Sie « Geo Fence Zone In setting OK ». 

Wird die voreingestellte Entfernung überschritten erfolgt ein Geo Fence Alarm. 

Beispiel: 

Geo Fence: 5 Km / 8 Mile 

Zone In Alert 

CAR001 

2017/09/21 06:59:33 

Lat: 53.06083 

Lon: 009.64753 

Spd: 150Km/h 

Sat: 8 

http://maps.google.com/maps?q=loc:53.06083,0091.645753 
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D. G-Sensor Empfindlichkeit (Werkseinstellung mittlere Empfindlichkeit 3) 

 

Drücken Sie die  Taste um die Empfindlichkeit einzustellen.  

 

1. Wählen Sie Fahrzeug  oder  oder   

 

2. Wählen Sie die Stufen  oder  oder  oder  oder  um die 

Empfindlichkeit einzustellen.  

 

3. Der G-Sensor kann über den Button G-Sensor ausschalten deaktiviert werden.  

 

 
 

Diese Funktion sollte nur genutzt werden, wenn das Ortungssystem ohne Alarmanlage 

betrieben werden soll.  

Beispiel: 

G-Sensor Trigger 

CAR001 

2017/09/21 06:59:33 

Lat: 55.06083 

Lon: 009.64753 

Spd: 050Km/h 

Sat: 8 

http://maps.google.com/maps?q=loc:55.06083,009.645753 
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E. Geschwindigkeitswarnung 

Drücken Sie die   Taste um die Geschwindigkeitswarnung einzustellen.  

 

 

1. Wählen Sie Fahrzeug  oder  oder   um das 

Ortungsalarmsystem zu wählen.                                                              
2. Eingabe Geschwindigkeitswarnung:  

Eingaben in KM werden automatischen in Meilen umgerechnet und umgekehrt.  

3. Eine Warnung erfolgt wenn die Geschwindigkeit für mehr als 15 oder 30 Sekunden 

lang überschritten wird. Speed Warnung Zeit ist einstellbar.  
4. Drücken Sie zum Löschen die Taste Geschwindigkeitswarnung löschen!  

Es erfolgt die «Speed Warning setting OK» Meldung wenn erfolgreich eingeben und 
die «Speed Warning cancelled» Meldung wenn die Warnung gelöscht wurde.  

Beispiel:  

Over Speed: 85 Km / 53 Mile 

Speed  

Fzg. 1 

2017/09/21 06:59:33 

Lat: 55.06083 

Lon: 009.64753 

Spd: 90Km/h 

Sat: 8 

http://maps.google.com/maps?q=loc:55.06083,009.645753 



 

20 
 

Copyright © 2021 PEKATRONIC (V1.20) 
All other trademarks are the property of their respective owners. 

www.pekatronic.de 

 

F. Parken und Finden 

Drücken Sie zum Auswählen die  Taste. 

 

 

a.  Aufnahme der Parkposition 

 

b.  Fahrzeugsuche um das Fahrzeug zu finden.   

 

c.   Bildaufnahme des Standortes 

 

d.  Bildüberprüfung 

 

f.   Hinweis erstellen 

 

e.  Hinweis überprüfen 
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G. Count Down 

Drücken Sie die  Taste um in die Count Down Funktion zu 

gelangen.  

 

a. Wählen Sie die “gebuchte” Parkzeit in Stunden/Minuten. 

 

Wählen Sie die MUSIKAUSWAHL Taste um Musik zu wählen. Warnt 5 Minuten vor Ablauf 

der Parkzeit.  

 

b. Wählen Sie die  Taste um den Count Down zu starten.  

 

 

H. Black Box (Video Aufnahme) 

Drücken Sie die  Taste um die Videofunktion Ihres Smartphones zu 

starten. Die App schaltet automatisch auf die Videofunktion, um z.B. Aufnahmen zu 

realisieren.  

 
 

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Funktionen Ihres Smartphone zur Bedienung 

der Videofunktion.  
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I. Abfrage SIM Karten Guthaben   

Drücken Sie die   Taste um in das Menü SIM Guthaben zu 

gelangen.  

 
 

Guthabenabfrage: Telekom, Congstar, Aldi, Klarmobil, Penny mit *100#,  

O², Fonic, Netzclub, Tschibo, Lidl, BLAU, A1 und BOB Österreich *101# 

Vodafone nur per Vodafone App oder ggf. testen mit *100# oder *106# 

Orange mit #123#, Drei nur über Kundenportal oder Anruf an 0660 30 30 55 

Lyca Mobil *131# 
  
J. Zubehör schalten   

Drücken Sie die   Taste um in das Menü Zubehör zu gelangen.  

 
 

Mit diesem Zubehör Ausgang kann z.B. ein Kofferraumöffner, Standheizung und/oder  

Relais angesteuert werden.  
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Drücken Sie die  Taste solange bis zum Hauptmenü gewechselt wird.   

 

Durch Drücken der  Taste erfolgt keine Zubehörschaltung und Sie kommen zurück 

ins Hauptmenü.  

 

 

Verschiedene Alarmmeldungen: 

 

Wird die Stromversorgung vom Ortungsalarmsystem unterbrochen z.B. bei einer Inspektion 

des Fahrzeugs oder bei einer Manipulation im Bordnetz, erhalten Sie folgende SMS: POWER 

DISCONNECT, Fahrzeugname, Datum, Uhrzeit, Längen- und Breitengrad, Geschwindigkeit, 

Satelliten und Google Maps Link.  

HINWEISS: Das Ortungssystem schaltet in diesem Fall auf die interne Notstromversorgung 

und überwacht die Zündung und ggf. die an der Ortung angeschlossenen Alarmeingänge.  

Nach einer Stromkreisunterbrechung schalten Sie für den NORMALBETRIEB die interne 

Überwachung des Ortungssystems wieder auf AUS, indem Sie per Smartphone App DISARM 

senden. Die Funktion des Ortungssystems wird nicht beeinträchtig, jedoch die ständige 

Alarmierung und Überwachung über die Einschaltung der Zündung wird deaktiviert.  
 

Ist ROSA an Pluszündung im Fahrzeug angeschlossen, das Ortungsalarmsystem Scharf (ARM) 

geschaltet, und die Pluszündung wird aktiviert, so erhalten Sie folgende SMS:       

IG TRIGGER, Fahrzeugname, Datum, Uhrzeit, Längen- und Breitengrad, Geschwindigkeit, 

Satelliten und Google Maps. 
 

SOS Alarm 

Im Notfall kann der SOS Taster betätigt werden. Konfigurierte Rufnummern erhalten einen 

Anruf und eine SMS mit Standortinformationen. Die Anzahl der SOS Notrufe ist auf vier 

begrenzt, um zu verhindern das eine Vielzahl von SMS und Anrufe unnötige Kosten 

verursachen. Nachdem das Ortungssystem wieder in den Normalbetrieb geschaltet hat (ca. 

nach 5 Minuten) können erneut Notrufe erfolgen.     
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Installation Pekasat iKey App aus dem AppStore 

1. Vergewissern Sie sich das Ihr iPhone per WiFi mit dem Internet verbunden ist.  

2. Wählen Sie das APP Store Icon. 

3. Tragen Sie in das Suchfeld den Suchbegriff Pekasat ein. 

4. Wählen Sie die Pekasat iKey App und installieren diese.  

5. Starten Sie die Pekasat iKey App!  

 

 

Hinweis:  

Aufgrund von iOS-Sicherheitsimplementierungen und Designkonzepten erfordern einige Funktionen 

der Pekasat iKey App, dass der Benutzer der Pekasat iKey App Zugriffen zustimmt, damit einige 

Funktionen angezeigt werden können. Folgende Zugriffe der Pekasat iKey App sind erforderlich: 

Zugriff auf Bilder, Videos, GPS, SMS senden & empfangen.   

 

 

 

Installation Pekasat iKey App für Android 

1. Wählen Sie den Google Playstore 

2. Suchen Sie die Pekasat iKey App  

3. Installieren und starten Sie die PekasatiKey App! 

 

Hinweis:  

Aufgrund von Android Sicherheitsimplementierungen und Designkonzepten erfordern einige 

Funktionen der Pekasat iKey App, dass der Benutzer der Pekasat iKey App Zugriffen zustimmt, damit 

einige Funktionen angezeigt werden können. Folgende Zugriffe der Pekasat iKey App sind 

erforderlich: Zugriff auf Bilder, Videos, GPS, SMS senden & empfangen.   
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Hinweise zur Batterieverordnung 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die  

Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:  

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können 

Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen  

(z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die 

Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen auf  

jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.  

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:  

= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden  
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei 

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium 

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber 

 

Umwelthinweise 

Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne oder in den Hausmüll. Wenn Sie 

dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel, senden es an 

Pekatronic zurück oder bringen es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle. Sie können 

dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altfahrzeug entsorgen. Eine Demontage ist dann 

nicht erforderlich. Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem 

dafür vorgesehenen Sammelsystem.  

 

 

 

 

 

WEEE-Reg.-Nr. DE 21209655 

 

 

 

    
 

 

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten.  

Beschreibung und Funktionen können daher abweichen.  

 

Pekatronic Elektronik Vertrieb e.K.   

Garstedter Weg 21 b 

D-25474 Hasloh 

Tel. +49 (0) 4106-4041 

info@pekatronic.de 

www.pekatronic.de   Stand: Februar 2021 


