
Bedienungsanleitung GPS Tracker für Langzeitortung
TAT140

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der 
Inbetriebnahme des Geräts diese Anleitung durch.

Lieferumfang:
4G LTE GPS Tracker TAT140 , interner Akku, Bedienungsanleitung
Bitte prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit

Sicherheitshinweise:
Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise, damit vermeiden Sie gefährliche
Situationen und sorgen für einen sicheren Betrieb des Geräts.
! Alle drahtlosen Datenübertragungsgeräte erzeugen Störungen, die andere
in der Nähe befindliche Geräte beeinträchtigen können.
! Seien Sie vorsichtig in der Nähe von brennbaren Materialien und 
Flüssigkeiten 
! Verwenden Sie nur die originale Batterie des Geräts. Die Verwendung von 
Batterien nicht zertifizierter Hersteller oder anderer Typen kann zu 
Fehlfunktionen oder sogar zur Zerstörung des Geräts führen.
! Die Batterie ist nicht aufladbar. Wenn versucht wird, die Batterie aufzuladen,
führt das zum erlöschen der Garantie und kann zur Zerstörung der Batterie 
oder zu einem Brand führen.
! Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie 
beschädigte oder verbrauchte Batterien zu Ihrem örtlichen Recyclinghof oder 
entsorgen Sie sie in den Batterie-Recyclingbehältern im Handel. 
! Die Programmierung des Geräts muß an einem PC erfolgen.
! Schützen Sie die Batterie vor Feuchtigkeit. Vermeiden Sie die längere 
Nutzung bei hohen Temperaturen.
! Um mechanische Schäden am Gerät zu vermeiden, empfiehlt es sich, es in 
einer stoßfesten Verpackung zu transportieren. Sollte das Gerät unabhängig 
von den Einstellungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, kann nur ein
qualifizierter Fachmann helfen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an 
Ihren Händler vor Ort.
! Das Gerät muß so befestigt werden, dass es nicht verrutschen kann. 

Beschreibung
Der GPS Tracker TAT140 eignet sich zur GPS Ortung / Standortanzeige über 
längere Zeiträume ohne externe Stromversorgung. Er kann zur 
Standortverfolgung per App und Ortungsportal für Container, Baumaschinen, 
Trailer bzw. Anhänger aller Art, wertvolle Güter, Fahrzeuge etc. eingesetzt 



werden. Die Standortverfolgung ist weltweit möglich. Die Batterielaufzeit 
beträgt bis zu 5 Jahre, abhängig von der Art der Standortverfolgung. 
Der GPS Tracker ist Wasserdicht nach IP68 und auch im Außenbereich 
einsetzbar.
Arten der Standortverfolgung:

• als Backup-Tracker in Verbindung mit Bluetooth-Sensoren,Ortung nur 
per Bluetooth: Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre *

• Ortung per Mobilfunknetz, 1 Bericht pro Tag: Batterielaufzeit bis zu 4 
Jahre *

• Ortung per GNSS, 1 Bericht pro Tag: Batterielaufzeit bis zu 3 Jahre *

* Die geschätzte Batterielaufzeit wird von vielen Faktoren beeinflusst, 
beispielsweise von der Außentemperatur, der Häufigkeit der Meldungen, der 
Installation und Ausrichtung des Geräts, der Netzabdeckung, zusätzlichen 
Funktionen (wie aktiviertem Bluetooth®-Scannen) und mehr 

Funktionen:
• Standortverfolgung per GPS, GNSS, GALILEO, Beidou
• Standortanzeige in einstellbaren Zeitabständen (Stunden, Tage, 

bestimmte Uhrzeiten)
• Standortanzeige + Bericht bei Bewegung (Bewegungsalarm)
• Bei Bewegung Standortbericht in einstellbaren Abständen
• Geofence-Bereiche einstellbar (Alarm bei verlassen oder eintreten in 

einen Geofence-Bereich)
• Anzeige Spannung der internen Batterie in der App / Webportal 

(optional)
• Voreingestellt auf Sleepmodus, aktivieren bei Bewegung (Im 

Sleepmodus ohne GPS,wird bei Bewegung aktiviert)
• Alarmmeldungen (Bewegung, Geofence-Alarm) als sms auf ein 

Smartphone möglich (bei Verwendung einer geeigneten SIM-Karte)*
• verbindbar mit Bluetooth-Sensoren
• weltweit einsetzbar durch 4G LTE Cat1 + 2G Mobilfunknetz-Abdeckung

* Einige Daten- bzw. M2M SIM-Karten haben keine sms – Funktion

Über das Gerät:



Micro-USB Anschluss:
Der Micro-USB Anschluss kann nur zur Konfigurierung des Geräts mit einer 
entsprechenden Software verwendet werden, er ist nicht zur 
Stromversorgung per USB-Kabel geeignet!



Hinweis: Der TAT140 wird standardmäßig bereits vor der Auslieferung 
konfiguriert. Änderungen an den Einstellungen sind jederzeit per App / 
Webportal und per sms-Befehl möglich.

Ein- /Ausschalter:
Der Ein- /Ausschalter schaltet die Stromversorgung durch die interne Batterie
ein bzw. aus. 
Hinweis: Mit dem einschalten der Stromversorgung wird der TAT140 
automatisch aktiviert und beginnt zu arbeiten.
Schalten Sie die Stromversorgung erst ein, wenn eine SIM-Karte 
eingesteckt ist. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln oder 
herausziehen,schalten Sie vorher die Stromversorgung erst aus!

Micro-SIM Kartensteckplatz:
Steckplatz für eine SIM-Karte, Format: Micro-SIM
Hinweis: Für die Standortanzeige bzw. Verfolgung wird eine SIM-Karte 
benötigt. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ und 
„Hinweise zur SIM-Karte“

Interne Batterie:
Die interne Batterie versorgt das Gerät je nach Art der Ortung bis zu 5 Jahren
mit Strom. Die Batterie ist nicht aufladbar.
Sollte die Batterie leer sein,kann sie ausgewechselt werden. Verwenden Sie 
nur die originalen Batterien für den Batteriewechsel, andere Batterien können
zu einer Fehlfunktion oder sogar zur Zerstörung des Geräts führen.
Der Tracker wird mit bereits angeschlossener Batterie ausgeliefert.

Inbetriebnahme
Hinweise zur SIM-Karte:
Der TAT140 wird wahlweise je nach bestellter Option mit oder ohne SIM-
Karte ausgeliefert.
Variante mit SIM-Karte:
Im Lieferumfang ist eine M2M Daten SIM-Karte enthalten. Die Karte ist 
bereits freigeschaltet und im Gerät eingesteckt. Die SIM-Karte und der 
Tracker sind betriebsbereit, Einstellungen müssen nicht vorgenommen 
werden. (nur aktivieren des Trackers mit dem Ein- /Ausschalter)
Features der M2M Daten SIM-Karte: 

– 4G/3G/2G/NB-ioT Netzabdeckung, weltweit in über 170 Ländern 
verwendbar

– Die Karte nutzt immer das beste vor Ort verfügbare Mobilfunknetz 
verschiedener Mobilfunkanbieter

– 500MB Datenvolumen inklusive: bei einem durchschnittlichen 
Verbrauch von 5-7 MB im Monat reicht das Datenvolumen für 5-6 Jahre

– Datenvolumen aufladbar: Sollte das Datenvolumen verbraucht 
sein,kann es mit 500MB wieder aufgeladen werden.



– Laufzeit: Das Datenvolumen kann innerhalb von 10 Jahren verbraucht 
werden, nach Ablauf von 10 Jahren muß das Datenvolumen neu 
aufgeladen werden

– Überwachung, Einstellung und Benachrichtigung des Geräts per App / 
Webportal *

• Die SIM-Karte hat keine sms- oder Anruf-Funktion, Einstellungen und 
Alarmmeldungen, Standortanzeige etc. sind nur über die App bzw. 
Webportal möglich

Variante ohne SIM-Karte:
Sie können eine eigene SIM-Karte mit dem Tracker verwenden. 
Format der SIM-Karte: Micro-SIM
Einsetzbare SIM-Karten:
Vertrags- oder Prepaid – Karten aller Anbieter
Hinweis: Viele Anbieter von SIM-Karten schließen das verwenden der Karte 
mit einem GPS Tracker inzwischen aus oder setzen das buchen eines 
speziellen Tarifs voraus (z.b. Vodafone, Tarif „für GPS Tracker“ muß gebucht 
werden)
Wir empfehlen deshalb die Nutzung einer SIM-Karte für GPS-Tracker, wie 
z.b. die Karte von beachSIM oder anderen Anbietern.

SIM-Karte einstecken / Tracker einschalten
Für das einstecken der SIM-Karte und die Aktivierung muß das Gehäuse 
geöffnet werden.
Wichtig! Bei Verwendung einer eigenen SIM-Karte muß der PIN-Code der 
Karte deaktiviert sein!
Gehäuse öffnen:
Ziehen Sie die Abdeckung an der Vorderseite des Geräts heraus, siehe Bild:



SIM-Karte einstecken:
Der Steckplatz für die SIM-Karte befindet sich auf der Unterseite der Platine. 
Drehen Sie das Gerät um,so dass die beschriftete Rückseite des Gehäuses 
zu sehen ist, dann ist der Kartensteckplatz zu sehen wie im Bild.
Stecken Sie die SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke nach vorn in den 
Kartensteckplatz, siehe Bild:

Tracker einschalten:
Wenn die SIM-Karte eingesteckt ist, kann die Batterie eingeschaltet werden, 
der Tracker aktiviert sich damit automatisch.
Der Ein- /Ausschalter befindet sich auf der oberen Seite der Platine.
Schieben Sie den Schalter nach rechts, um die Batterie einzuschalten:



Standortanzeige:
Wichtig: 
Die beschriftete Seite des Geräts muß immer nach oben zeigen,da sich 
darunter die internen Antennen für den GPS Empfang befinden.
Wird das Gerät mit der beschrifteten Seite nach unten eingebaut, kann der 
Standort nicht ermittelt werden!

LED-Anzeige:
Die LED-Anzeige zeigt den Status des Geräts an. Sie befindet sich neben 
dem Ein- /Ausschalter.
LED leuchtet: Gerät aktiviert und startet Selbst-Test
LED blinkt alle 5 sekunden: Gerät ist aktiv und arbeitet
LED ist aus: Gerät ist ausgeschaltet oder ist im Sleepmodus.

Geräte-Status:
Sleepmodus:
Der Sleepmodus ist der Standardmodus des Geräts. Der TAT140 geht 
automatisch in den Sleepmodus, wenn 3 Minuten lang kein Ereignis erfolgt, 
d.h. , keine Bewegung, kein Geofence-Alarm, sms-Befehl oder senden von 
Daten.

– Im Sleepmodus sind GPS/GNSS und das Mobilfunknetz deaktiviert, es 
wird kein Standort ermittelt und keine Daten gesendet, sms-Befehle 
werden nicht empfangen

– durch den Sleepmodus wird der Stromverbrauch verringert und die 
Lebensdauer der Batterie erhöht

Der Sleepmodus kann beendet werden durch:
• aktivieren des Trackers zu eingestellten Zeiten (Standort senden)
• aktivieren des Trackers bei Bewegung (Standortverfolgung bei 

Bewegung)
• Wiederherstellungsmodus eingeschaltet: Gerät überschreibt andere 

Einstellungen und sendet bei der nächsten Aktivierung (durch 
Bewegung oder eingestellte Zeiten) in regelmäßigen Abständen 
Berichte wie Standort etc. 

Arbeitsmodus:
Im Arbeitsmodus ist das Gerät aktiv und sendet Standort und andere Daten 
an die App / Webportal. Der TAT140 geht in den Arbeitsmodus, wenn ein 
Ereignis ausgelöst wird oder eingestellt ist, z.b. bei Erkennung von 
Bewegung, oder wenn zu bestimmten Zeiten der Standort gesendet werden 
soll.
Bei eingestellten Zeitabständen für das senden des Standorts geht der 
Tracker nach dem senden der Daten wieder in den Sleepmodus.
Bei anderen Einstellungen geht der Tracker nach 3 Minuten wieder in den 
Sleepmodus, wenn in dieser Zeit kein Ereignis erkannt wird (Bewegung oder 
verlassen eines Geofence-Bereichs).



Wiederherstellungsmodus:
Der Wiederherstellungsmodus kann verwendet werden, wenn Einstellungen 
für das Gerät geändert werden sollen und der TAT140 im Sleepmodus ist.
Einstellungen können nur geändert werden, wenn eine aktive 
Datenverbindung bzw. Mobilfunkverbindung besteht. 
Wird der Wiederherstellungsmodus eingeschaltet, überschreibt er die 
bisherigen Einstellungen (aktivieren bei Bewegung oder aktivieren zu 
eingestellten Zeiten) und sendet Daten in den eingestellten Zeitintervallen 
(kürzester Intervall: alle 6 Minuten).
Der Wiederherstellungsmodus kann eingeschaltet werden, wenn der Tracker 
im Sleepmodus ist, bei der nächsten Aktivierung des Geräts wird der Modus 
dann aktiv.
Beispiel: Es ist eingestellt, dass der TAT140 alle 24 Stunden den Standort 
sendet, die Einstellung soll geändert werden auf aktivieren bei Bewegung.
Wird der Wiederherstellungsmodus eingeschaltet, erhält der Tracker diesen 
Befehl bei der nächsten Aktivierung und ist dann in den voreingestellten 
Zeitintervallen aktiv (senden des Standorts, muß separat eingestellt werden 
oder Standardeinstellung). Die Änderung der Einstellungen auf aktivieren bei 
Bewegung kann nun sofort erfolgen und nicht alle 24 Stunden, wenn der 
Tracker aktiv ist.

Werksmäßige Standardeinstellungen:
Modus: Sleepmodus, Gerät schaltet GPS/GNSS und Mobilfunkempfang ab, 
wenn 3 Minuten kein Ereignis erkannt wird
Aktivierung: Aktivierung des Geräts bei Erkennung von Bewegung, 
Arbeitsmodus wird eingeschaltet
Senden von Daten /Standort: 

– Standortmeldung ohne Bewegung:    Im Sleepmodus bzw. wenn keine 
Bewegung erkannt wird, senden des Standorts alle 24 Stunden (86400 
sekunden)

– Standortmeldung bei Bewegung:   Wird Bewegung erkannt, sendet das 
Gerät den Standort alle 6 Minuten 

Einstellungen:
Tracker mit vorinstallierter SIM-Karte:
Wenn der TAT140 mit M2M SIM-Karte geliefert wird, muss nichts eingestellt 
werden. Das Gerät ist betriebsbereit und die SIM-Karte bereits aktiviert. Die 
Verbindung mit einer Ortungsplattform /App ist bereits voreingestellt.

Tracker ohne SIM-Karte:
Wenn Sie eine eigene SIM-Karte mit dem Gerät verwenden, muss 1 
Einstellung festgelegt werden,damit der Tracker Daten an die 
Ortungsplattform senden kann:

1. APN



Die APN ist ein Zugangscode von SIM-Karten Anbietern,der es ermöglicht 
dass die SIM-Karte Daten per Internet senden kann. Jeder SIM-
Kartenanbieter hat eine eigene APN. Die APN’s der Anbieter bzw. 
Netzbetreiber können Sie im Internet finden. Beispiele:
APN von Vodafone: web.vodafone.de
Eine Übersicht der APN’s einiger Anbieter von SIM-Karten finden Sie unter 
folgendem Link:
https://www.lte-anbieter.info/ratgeber/apn/uebersicht.php#apn1

Einstellungen festlegen/senden:
Hinweis: Die APN bzw. Server-Einstellung bei Verwendung einer eigenen 
SIM-Karte kann entweder per sms-Befehl oder mit einer Software erfolgen.
Alle weiteren Einstellungen können danach direkt im Ortungsportal 
/App festgelegt werden,sobald der TAT140 verbunden ist.

Einstellungen per sms:
Einstellungen können per sms-Befehl an die SIM-Karte im Tracker gesendet 
werden, nachdem die Karte im Gerät eingesteckt und der Tracker aktiviert 
wurde (siehe Abschnitt „Tracker einschalten“)
Bitte beachten Sie, dass der TAT140 standardmäßig im Sleep-Modus ist, und 
sms-Befehle nur in den ersten 3 Minuten nach dem einschalten empfängt, 
falls kein Ereignis ausgelöst wird (z.b. Bewegung, Erschütterung)

Einstellungen per Software:
Einstellungen können auch mit einer Software festgelegt/geändert 
werden,dies hat den Vorteil, das sämtliche Einstellungen festgelegt werden 
können, und die Einstellung jederzeit erfolgen kann. 
Hinweis: Nur bei Verwendung einer eigenen SIM-Karte muß bei der 
Inbetriebnahme des Trackers die APN eingestellt werden,alle weiteren 
Einstellungen können direkt im Ortungsportal/ App erfolgen.
Unter folgendem Link kann die USB-Treibersoftware und die Einstellungs-
Software „Configurator“ heruntergeladen werden:
https://wiki.teltonika-gps.com/view/TAT140_First_Start

Folgen Sie den Anweisungen und installieren die Software auf dem PC.
Die APN kann im Menü „GPRS Settings“ festgelegt werden. Weitere 
Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden.

APN einstellen per sms:
Zum senden einer sms für die APN – Einstellung muss der sms-text 
immer mit 2 Leerzeichen und dem Befehl setparam beginnen.
Leerzeichen Leerzeichen setparam Leerzeichen ….
Beispiel: „ setparam 2001:web.vodafone.de“ (APN für eine Vodafone-Karte)
Leerzeichen Leerzeichen setparam Leerzeichen 2001: einzugebende APN
Erklärung:

https://www.lte-anbieter.info/ratgeber/apn/uebersicht.php#apn1
https://wiki.teltonika-gps.com/view/TAT140_First_Start


2001: Eingabe der APN
2002: Eingabe des Benutzernamens
2003: Eingabe des Paßworts
Ist kein Benutzername und Paßwort für die APN vorhanden, muss nur “2001” 
und die jeweilige APN gesendet werden, siehe Beispiel oben.
Wenn ein Benutzername und Paßwort vorhanden sind, ist der sms-Text wie 
folgt.
Beispiel: „ setparam 2001:internet.telekom;2002:t-mobile;2003:tm“
(APN Einstellungen für eine Telekom-Karte)
- Setzen Sie nach 2001: und der APN ein Semikolon

– Setzen Sie nach 2002: und dem Benutzername ein Semikolon
– Werden mehrere Einstellungen gleichzeitig festgelegt, müssen sie 

immer mit einem Semikolon getrennt werden
Hinweis: Die Trennzeichen : und ; immer mitsenden wie im Beispiel.
Bei erfolgreicher Einstellung sendet der Tracker eine sms als Bestätigung 
zurück mit folgendem Inhalt: New Value 2001: “eingestellte APN” ,mit 
Benutzername und Paßwort auch: 2002: “eingestellter Benutzername” ; 2003:
“eingestelltes Paßwort”

Der Tracker ist nun mit der Ortungsplattform /App verbunden.

Geofence-Alarm:
In der App /Ortungsportal kann auf der Karte ein Bereich eingestellt werden, 
der einen Alarm auslöst, wenn der Tracker den festgelegten Bereich verläßt 
oder in ihn eintritt.
Beispiel: Das Gerät befindet sich auf einem Parkplatz oder Grundstück und 
soll Alarm auslösen,wenn es den Bereich verläßt. 
Lösung: Es wird ein Geozaun eingerichtet, der auf der Karte festgelegt wird 
mit einem Radius von z.b. 300 Metern um das Grundstück.
Der Geozaun wird gespeichert und kann einem bestimmten Tracker 
zugeordnet und aktiviert oder deaktiviert werden.
Befindet sich der Tracker außerhalb des Geozauns oder hat ihn verlassen, 
wird ein Alarm ausgelöst. Der Alarm kann auch für den Eintritt in einen 
Geozaun aktiviert werden.
Bei Verwendung der App Ruhavik /GPS-Trace kann im kostenlosen Tarif 1 
Geozaun eingerichtet werden. Im Tarif „Starter“ können 2 Geozäune, und im 
Tarif „Premium“ bis zu 15 Geozäune pro Gerät eingerichtet werden.
Geozaun einrichten:
Gehen Sie in Ihrem Account in der App bzw. Portal auf das Menü „Geozäune“
und das Symbol links daneben. 
Klicken Sie auf „Geozaun anlegen“ und folgen den Anweisungen. Nach dem 
speichern des Geozauns kann er aktiviert oder deaktiviert und einem 
bestimmten Tracker zugeordnet werden.
Die Verwaltung vorhandener Geozäune erfolgt über das gleiche Menü.



Alarm bei Bewegung:
Der Alarm bei Bewegung kann in der App /Portal eingestellt werden.
Wird eine Veränderung des Standorts von 100 Meter oder mehr festgestellt, 
löst das eine Alarmmeldung aus.
In der App /Portal Ruhavik kann der Bewegungsalarm wie folgt eingestellt 
werden:

Tippen Sie auf das Symbol in der Menüleiste unter dem Gerätenamen.

Mit antippen wird der Sicherheitsmodus eingeschaltet oder ausgeschaltet. Ist 
das Symbol gelb, ist der Sicherheitsmodus aktiviert. Bei deaktiviertem 
Sicherheitsmodus ist das Symbol nicht farblich markiert und es wird kein 
Alarm ausgelöst.

Ändern von Einstellungen
Die werksmäßigen Standard-Einstellungen können direkt in der App 
/Ortungsportal bei Bedarf geändert werden.Für jede Einstellung gibt es einen 
bestimmten Befehl, der über das Portal an das Gerät gesendet wird.
Alternativ können Befehle auch per sms gesendet werden.
Hinweis:
Bei Verwendung mit dem Ortungsportal GPS-Trace / App Ruhavik wird der 
Tarif „Starter“ benötigt. Im kostenlosen Tarif können keine Befehle über die 
App gesendet werden. (Kosten des Tarifs „Starter“ für 1 Gerät = 1,19 € / 
Monat)

Wiederherstellungsmodus einschalten:
Senden Sie für das wechseln in den Wiederherstellungsmodus einen Befehl 
an den Tracker im folgenden Format:
Beispiel:   setparam 196:8
(vor setparam 2 Leerzeichen, nach setparam 1 Leerzeichen)
Erklärung:
196: Befehl für Wiederherstellungsmodus
8: Befehl für Modus einschalten ohne Zusatzbedingungen
Hinweis: Die Trennzeichen “ : ” immer mitsenden wie im Beispiel.
Bei erfolgreicher Einstellung sendet der Tracker eine sms als Bestätigung 
zurück mit folgendem Inhalt: New Value 196: 8

Einstellungen für Sleepmodus:
Im standardmäßig eingestellten Sleepmodus sendet der Tracker den Standort
alle 6 Minuten bei Bewegung, und alle 24 Stunden ohne Bewegung. Der 
Zeitintervall für das senden des Standorts kann für beide Zustände geändert 
werden.

Zeitintervall ändern für Standortmeldung ohne Bewegung:



Senden Sie für das ändern des Zeitintervalls der Standortmeldung,wenn der 
Tracker nicht bewegt wurde einen Befehl an den Tracker im folgenden 
Format:
  setparam 185:(Zeitintervall in sekunden)
Der Zeitintervall ist von 360 sekunden (6 Minuten) bis 604800 sekunden (alle 
7 Tage) einstellbar.
Beispiel: Das Gerät soll den Standort alle 12 Stunden (43200 sekunden) an 
das Portal /App senden, wenn es nicht bewegt wurde, senden Sie dann 
folgenden Befehl:
  setparam 185:43200
Senden des Standorts alle 24 Stunden:
  setparam 185:86400
Senden des Standorts alle 3 Tage (259200 sekunden):
  setparam 185:259200

Vor setparam immer 2 Leerzeichen, nach setparam immer 1 Leerzeichen
setzen! Der Doppelpunkt : muß im Befehl mitgesendet werden.
Bei erfolgreicher Einstellung sendet der Tracker eine sms als Bestätigung 
zurück mit folgendem Inhalt: New Value 185: „eingestellter Zeitintervall in 
sekunden“

Z  eitintervall ändern für Standortmeldung bei Bewegung:  
voreingestellt ist: Standortmeldung alle 6 Minuten
Senden Sie für das ändern des Zeitintervalls der Standortmeldung,wenn der 
Tracker in Bewegung ist einen Befehl an den Tracker im folgenden Format:
  setparam 186:(Zeitintervall in sekunden)
Der Zeitintervall ist von 360 sekunden (6 Minuten) bis 604800 sekunden (alle 
7 Tage) einstellbar.
Beispiel: Das Gerät soll den Standort alle 12 Stunden (43200 sekunden) an 
das Portal /App senden, wenn es in Bewegung ist, senden Sie dann 
folgenden Befehl:
  setparam 186:43200
Senden des Standorts alle 2 Stunden (7200 sek.):
  setparam 186:7200
Senden des Standorts alle 30 Minuten (1800 sekunden):
  setparam 186:1800

Vor setparam immer 2 Leerzeichen, nach setparam immer 1 Leerzeichen
setzen! Der Doppelpunkt : muß im Befehl mitgesendet werden.
Bei erfolgreicher Einstellung sendet der Tracker eine sms als Bestätigung 
zurück mit folgendem Inhalt: New Value 186: „eingestellter Zeitintervall in 
sekunden“
Hinweis: Das verkürzen des Zeitintervalls für die Standortmeldung erhöht 
den Stromverbrauch und verkürzt damit die Lebensdauer der Batterie.



Anzeige der Batteriespannung
Die Spannung der internen Batterie kann in der App /Portal angezeigt 
werden.
Sinkt die Batteriespannung unter 6,6V, ist ein kritischer Wert erreicht; die 
Batterie sollte dann baldmöglichst ausgetauscht werden.
Normalspannung der Batterie: 7,2V
Kritischer Wert (Batterie wechseln):  ab 6,6V
Einstellen der Meldung:
Bei jeder Übertragung von Daten des Trackers wird die aktuelle Spannung 
gesendet und kann als Diagramm angezeigt werden.
Bei Verwendung mit GPS-Trace/ App Ruhavik:
Für das einstellen dieser Funktion wird der Tarif „Premium Basic“ benötigt 
(Kosten = 2,39 € /Monat für 1 Gerät). Im kostenlosen Tarif ist die Funktion 
nicht verfügbar.
Einstellen der Funktion:

• Das Menü „Statistiken“ öffnen
• Das Untermenü „Diagramme“ öffnen
• Im Feld Parameter für Diagramm „battery.voltage“ auswählen und 

speichern
Die Anzeige der Batteriespannung kann nun im Menü „Statistiken“ unter 
„Diagramme“ jederzeit abgerufen werden.

Batterie wechseln
Die Nutzungsdauer der internen Batterie beträgt bis zu 3 Jahre. Eine genaue 
Vorhersage wie lange die Batterie hält, kann aber nicht getroffen werden, weil
dies von vielen Faktoren abhängt, wie z.b. Zeitintervall für das senden des 
Standorts, Anzahl gesendeter Berichte, eingestellter Modus des Geräts, aber 
auch die Umgebungstemperatur.
Grundsätzlich gilt, dass je öfter Daten gesendet werden, der Stromverbrauch 
erhöht und die Batterielaufzeit verkürzt wird.

• Wenn die Batteriespannung unter 6,6V fällt, sollte die Batterie dringend 
ausgetauscht werden

Bei einer Spannung von weniger als 6,6V hat die Batterie je nach 
Umgebungstemperatur nur noch eine kurze Laufzeit bis sie entladen ist.

Hinweis: Verwenden Sie beim Austausch nur originale Batterien des 
Herstellers, bei Verwendung anderer Batterien verfällt die Gerätegarantie und
es kann zu Defekten oder zur Zerstörung des Geräts kommen beim Einsatz 
falscher Batterien!



Die Original-Batterien erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer des Geräts.
Eine Anleitung für das wechseln der internen Batterie können Sie unter 
folgendem Link herunterladen:
https://www.sky-alarm.de/bedienungsanleitungen/

Technische Daten:
Chip-Module: Teltonika TM2500
Technologie: LTE Cat1 ,GSM, GPRS, GNSS, Bluetooth
Navigationssystem: GPS, Glonass, Galileo, Beidou
Empfänger: Tracking: 33 (bis zu 33 Satelliten)
Tracking-Empfindlichkeit: -165 dBM
Genauigkeit: ca. 2,5 Meter
GSM-Netze: LTE Cat 1 / GSM
sms unterstützt: Ja, Text / Daten (TCP,UDP,TLS,EGTS)
Interne Batterie: Austauschbarer, nicht aufladbarer Li-SOCI2 Akku mit extrem 
geringer Selbstentladung  
Batteriespannung,Kapazität: 7,2V  2200mAh
Batterielaufzeit: 

– bis zu 5 Jahre (bei Nutzung als Backup-Tracker nur über Bluetooth)
– bis zu 4 Jahre (1 Standortmeldung pro Tag durch Mobilfunkzellen-

Ortung, ohne GPS)
– bis zu 3 Jahre (1 Standortmeldung pro Tag mit GNSS)

Bluetooth: Ja, Bluetooth 4.2 + LE
Maße: 78 x 63 x 28mm (L x B x H)
Gewicht: 115g (mit Batterien)
Arbeitstemperatur: -35°C bis + 75°C
Wasserdicht: Ja, zertifiziert IP68
Antennen: interne High Gain GNSS und Mobilfunk-Antennen
Anschlüsse: 1x 2.0 Micro-USB Anschluss
SIM-Kartenformat: Micro-SIM
interner Speicher: 128MB Flash Memory
Zertifikate: CE / RED (2014/53/EU), E-Zulassung E57 
RoHS, UKCA

Garantiebestimmungen:
Auf das Produkt wird eine Herstellergarantie von 2 Jahren gewährt.
Auf die interne Batterie wird eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten 
gewährt. Unsachgemäße Behandlung wie z.b. Vornahme von Veränderungen
am Gehäuse oder der Elektronik, Gewalteinwirkung, Schäden durch Hitze, 
Feuchtigkeit, drehende Teile, Kurzschluss oder Sturz sind von der Garantie 
ausgeschlossen.
Im Garantiefall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Serviceinformationen:
Bei Fragen können Sie jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.
Ansprechpartner:
Handel & Dienstleistung Ahnert
Ritterstr. 7
08451 Crimmitschau
Deutschland
Tel.: +49 3662 9164799   Mobil: +49 1523 7673123
email: sky-shop@gmx.de
www.sky-alarm.de
www.sky-shoppen.de

Urheberrecht by Handel & Dienstleistung Ahnert. Alle Rechte vorbehalten. 
Die Vervielfältigung, Weitergabe,Verbreitung oder Speicherung eines Teils 
oder des gesamten Inhalts für gewerbliche Zwecke ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung von Handel & Dienstleistung Ahnert ist verboten.
Andere hier erwähnte Produkte und Firmennamen, speziell Teltonika, sind 
Marken oder Handelsnamen des jeweiligen Eigentümers. Teltonika behält 
sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung 
Änderungen und/oder Verbesserungen in Design, Funktionalität, Parametern 
und elektrischen Eigenschaften vorzunehmen. 

http://www.sky-shoppen.de/
http://www.sky-alarm.de/
mailto:sky-shop@gmx.de

